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LAB 2 :   MÅLING AV SIGNALSPEKTER MED SIGNALANALYSATOR.

Organisering

2 pr. gruppe.  Gruppevis innlevering i hylle utenfor D511 eller E503. 

Mål:

Bli kjent med måleteknisk utstyr og terminologi innen digital signalbehandling

Måleutstyr:  

HP35665A Dynamic Signal Analyser.  

Reg. nr.
E-MB-048

HP7475A Plotter

Wavetek Modell 30  Function generator

Reg. nr.
E-T2-227  ( Brukes stående )

Kabler:
Coax, BNC-banan.   HP-IB kabel.

Bli kjent med analysatoren.
Tilnærmede verdier: Amplitude 2,2V, frekvens 10kHz, ”record length” 3,9024ms
Grunntone

X = 9984 Hz,  Y = 3,635 dBVrms = 1,52 Vrms = 2,15 Vp
”frequency span” = 102,4 kHz

Multipliser ”frequency span” med ”record length” i de to tilfellene.  Du skal begge gangene få ca. 400.  Ta regnestykket med i rapporten.

record length × frequency span  =  3.9024 ms × 102,4 kHz  =  399,60576  (  400
record length × frequency span  =  7,8048 ms × 51,2 kHz  =  399,60576  (  400
Måling av total harmonisk forvrengning.

Avlest THD-verdi nede til venstre på grafen: 0,764%.

Sinussignalets spekter: PLOTT NR 1

Firkantutgang på funksjonsgeneratoren: THD = 40,664%

Vektor-midling til å redusere støynivået:

Nesten all synlig støy i spekteret forsvinner!

Vindusfunksjoner

Flat-top:

Tidssignal: PLOTT NR 2

Grunntonen: Y = 3,64 dBVrms
Støynivå: Lavt

Uniform:

Tidssignalet er upåvirket av vindusfunksjonen. (Ser ut som vanlig sinus.)

Spekter: PLOTT NR 3

Grunntonen: Y = ca 3~4 dBVrms
Støynivå: Høyt

Hanning:

Tidssignalet ser ut som produktet av en Gauss-funksjon og et vanlig sinussignal.
Spekter: PLOTT NR 4

Grunntonen: Y = 3~4 dBVrms
Støynivå: Lavt



Waterfall presentasjon

Se PLOTT NR 5
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